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DATENBLATT VZS-VCA50 

Stand: 2022.07.13 

Das Vitramo-Seilabhängungsset 

VZS-VCA50 

 

Seilabhängung zur Befestigung der Infrarot-Dunkelstrahler der Baureihe VC-A. 

Ein Set besteht jeweils aus 2 x Basisteil für die Deckenmontage des Heizstrahlers, 2 x Befestigungsteil 

für das Seil, 2 x Seil, 2 x Seilbefestigung zur einfachen Höhenverstellung und 2 x Karabiner. Montieren 

Sie die Befestigungsteile für die Seile an der Decke. Die Mindesthöhe der Dunkelstrahler beträgt 2,50 

m oberhalb des Bodens. Der an Seilen von der Decke abgehängte Dunkelstrahler eignet sich für den 

Einsatz in geschlossenen Räumen wie Hallen, Werkstätten, Wintergärten oder der Beheizung 

einzelner Arbeitsplätze. Nicht geeignet für die Beheizung von ein- oder mehrseitig geöffneten 

Räumen wie Terrassen, Freisitzen und im Freien. 

Bezeichnung: VZS-VCA50 
Länge der Seile: 5,0 m 
Gewicht: 0,15 kg 
Verpackung: Beutel – Abmessung: 170 x 100 x 20 mm – Gewicht: 0,2 kg – VPE: 1 Satz 
GTIN-Nummer: 4250939308333 
    
    
    
    
    
 


