
INFO
APP

Übersicht

Installation

Tydom Pro muss auf einer DIN-Schiene, entweder in einem 
Schalt- oder in einem Verteiler-Schrank, installiert werden.

Tydom Pro
2A geschützt werden, 

Schalten Sie die Anlage wieder ein.

Laden Sie die Tydom-App herunter.

Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung (WIFI)

Ausgelagerte Antenne

2

8 mm

Ø 0,75-1,5 mm²

Technische Daten

IP IP 30

Hilfe
Kontrollleuchte Systemzustand

Blinkt Weiß

Leuchtet Weiß

Blinkt orange

Leuchtet orange

Leuchtet rot

5 rote Blinksignale Thermische Sicherheit.

Erweiterte Funktionen 

.

   Gesicherte Verbindung und Anzeige 
 des Verbindungsstatus

Blinkt gelb

Blinkt blau

Blinkt blau (3x)

Blinkt rot

   Die Verbindung von feste IP auf DHCP umschalten

 Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset) 

3’’ >15’’ >30’’>

BA C

Feste IP -> DHCP RESET
www.deltadore.com
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Produktbeschreibung
D. Stromversorgungsanschluss 230 V.
E. Ethernet-Anschluss

Adresse

Verpackungsinhalt
A. Tydom Pro


